Wohnen mit der Sonne in Darmstadt-Kranichstein

Neun Reihenhauser in Passivhaus-Standard




Kranichstein ist der jlingste Stadtteil ,
Darmstadts und liegt im Griinen. '.

Entsprechend den in der ,Agenda21”
formulierten Zielen einer nachhaltigen J
Entwicklung ist ein Stadtquartier mit \
hoher Wohn- und Gestaltqualitat mit

vielfaltigen lebendigen Nutzungsmag-

lichkeiten und Funktionsmischungen /
entstanden. \

Besonders soziale, dkologische und
okonomische Belange sind in dem
,Stellplatzfreien® Wohngebiet beriick-

sichtigt worden. Die Reihenhauszeile ;

mit Ihrer Nord-Stid-Ausrichtung ist fur
Passivhaus-Standard ideal.
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Wohnen mit der Sonne

Dieses Motto wird in dem Gebaude
konsequent verfolgt. Nach Siden
¢ffnet sich das Geb&ude zur Sonne.
Fenster bis zum Boden lassen viel
Licht und Warme in die Wohnrdume,
die durch Balkone erweitert werden.

Zur "kalten" Nordseite sorgen eine
minimierte Fassadenflache mit hohen
Warmedammeigenschaften fur eine
Optimierung des Energieverbrauchs.
Eine kontrollierte BelUftung mit War-
merlckgewinnung sorgt fir ein
gesundes und behagliches Wohn-
klima.

Im Zentrum des Gebaudes bringt ein
alle Geschosse verbindender Luft-
raum zusatzlich Tageslicht in die
Raume.
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Der offene Wohnbereich

Das Tageslichtkonzept setzt sich im
Grundriss fort. Eine offene Gestaltung
des Wohnbereichs schafft GroRzligig-
keit und wertet die einzelnen Rdume
durch Blickbeziige nach drauflen und
in andere Bereiche des Hauses auf.

Die Kiche kann flexibel abgetrennt
werden. Der Essbereich bietet einen
Blick durch den tiefer gelegenen
Wohnraum bis in den Garten.
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Flexible Raumgestaltung

In den Obergeschossen gruppieren
sich die variabel nutzbaren Wohn-
rdume um ein zentral gelegenes Bad.
Dies ermdglicht eine gute Belichtung
fur alle Aufenthaltsraume.

Allen Zimmer, die nach Sliden orien-
tiert sind, ist auRerdem ein Balkon
vorgelagert.

Die Raumgrofien der Zimmer kénnen
durch Trennwénde individuell ange-
passt werden.
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Das Bad

Das zentral gelegene Bad wird durch
ein Oberlicht natirlich beleuchtet. Im
Bad befindet sich der einzige Heizkor-
per des Hauses, der zum Trocknen
der Handtiicher genutzt wird.
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Besondere Wohnqualitat

Der Studioraum mit Galerie im Dach-
geschoss ist lichtdurchflutet und erhalt
durch seine Hbéhe eine ganz beson-
dere Wohnqualitat.



. Warmwasseraufbereitung

i
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Technik

Das zentrale Element der Passiv-
haus-Technik ist das Luftungsaggre-
gat mit Wéarmetauscher. Die warme
Abluft aus Kiche und Bad gibt im
Warmetauscher die Warme an die
Frischluft ab, die dann als vorge-
warmte Luft in die Wohnrdume ein-
stromt. Warmwasserbereitung und
gegebenenfalls Nacherwarmung der
Zuluft erfolgen Uber einen Fernwar-
meanschlufd.




Die Eingangszone

Besonderes Augenmerk wurde auf
die Gestaltung der Eingangszone
gelegt, die einen geschitzten
Zugang zum Haus ermdglicht und
die notwendigen Abstellméglich-
keiten fur Fahrrader, Kinderwagen,
Spielgerate, etc. integriert.
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Die Gartenzone

Die Lage des Gebdudes auf dem
Grundstick gewabhrleistet einen ge-
schitzten sudorientierten Garten. Das
geneigte Dach ist bis zu 50% begriint.

Das verbleibende Niederschlags-
wasser lauft in Zisternen mit einem
Uberlauf, der in eine Versickerungsan-
lage auf dem Grundstuck fihrt.
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das Zertifikat

qualitatsgepruftes Passivhaus

Dle Planung des Gebiudes erfullt die vom Passivhaus Institut vorgegebenen Kriterien fur

. Bei sachg fihrung geniigt es den folgenden Anforderungen:
+ Das Gebaude hat einen rundum ichnaten wiz und bauphysik : i
Der hutz wurde bedacht. Der Heimrmeb_eda‘!’iﬁbegrenzt auf
15 kWh pro n? Wohnfliche und Jahr
- I.‘J:sGubaudathls husntzluna geméh 150 5872 geprilfte, sehr gutel ftdichtheit, die eine Zugluftireihei
und einen nied 1 giicht. Der Luftwechsel Uber die wird bel 50
Pascal Drud(dlﬁaenz bagrenzt auf
0.6 je Stunde, bezogen auf das Gebiaudeluftvoll

- Das Haus verfligh Dber eme tralliest: sftung mit b i Filterm, hach
Dadurch werden elna haohe Innenluftqualitét und

zugleich ein rledrluer Eml.eurerbrauoh errelcht.

#« Dar te | i f fir Heizung, WWammwasserbereitung, Liftung und
Haust Beragt bei Mutzung nicht mehr als

120 kWh pro m* Wohnfifiche und Jahr.

Das Zertifikat ist nur in Werbindung mit dem Zertifizierungsheft zu verwenden. Hieraus gehen die genauen
Viterte fir dieses Gebdude hervor.

Passivhiiuser bieten sine sehr gute Behaglichkeil im Sommer und im Wintes. Sie konnan m»l geringam

Aufsand beheizt werden, 2.B. durch eine Nachheizung der Zuluft. Die wvaon P ist
auf der alig warm; die T der inneren Oberflachen unterscheiden sich kaum
won des Raunllmlmnparaw Durch dia hohe Dichthelt sing Zugerschdnungen bel narmaler Mutzung
al Die Wah e stellt eine glai gute | itat sicher. Die
Heizkosien in einem Passivhaus sind sehr genng \Negen des niedrigen Enag;everhraul:hs bieten
Passivhauser eine hohe Sicherheit bel ki Energl P 5 gen oder Energ

Daruber hinaus wird die Umwelt optimal dtzt, da Ei sehr sparsam ei 2t und nur
geringe hengen von Kohlendiodd (CO4) und von Luﬂsmadstuﬁcn emittier werden_
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